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1. 产品介绍

2. 操作说明
2.1 开箱检查
1) 开箱检查确认随机配件都在，见装箱清单。 
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1.1 产品说明
干式金属浴，拥有快速准确的温度控制，同时具有过热保护功能，可容纳多种加热模块适配各种试管以满足不同实验室的需求。用于在保存、
核酸变性、蛋白变性等多种应用中对生物样品进行快速、均匀的加热，对于临床实验室中的样品制备，酶 - 底物反应，生化测试，凝血试验等多
种应用同样适用。

1.2 产品优势
1）机身轻薄，节约实验室空间；
2）最高加热温度 120℃，支持定时功能；
3）支持不同预设温度档位：25℃，30℃, 37℃, 45℃；  
4）内置温度校准和蜂鸣器功能，可供客户进行单点自校准。

2) 如发现任何包装损伤，请在收据上注明。在打开包装后如果发现任何内部损伤，请同时与当地供货商或制造商取得联系。注意：如发现仪器
上有任何明显的损伤，请不要将其连接到电源。

2.2 使用方法

2.2.1 控制与显示

图 1. 干式金属浴正面观及屏幕显示
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2.2.2 控制与显示说明

表1.干式金属浴控制与显示说明

按下该按钮，LED 屏幕的温度设定区字符闪烁，可进行温度设定

按下该按钮，LED 屏幕的时间设定区字符闪烁，可进行时间设定。如果时间设定为 00:00， 则为持续工作模式。

液晶显示屏显示仪器当前工作状态及各项设置

指示灯分时间指示灯和加热指示灯。当开启定时功能和加热功能，两个指示灯均点亮。
当连续工作模式下，开启加热功能，加热指示灯点亮。

通过旋转该旋钮，可进行参数设定。按下旋钮，确定输入

名称 说明
温度选择按钮

时间选择按钮

LED 显示屏

LED 指示灯

参数设定旋钮

电源开关 打开、关闭仪器主电源

时间显示区 开启定时功能后，LED 显示屏显示时间倒计时。
如果时间设定为 00:00 的情况下， 按下时间调整旋钮，默认为持续加热模式。

温度显示区 加热功能开启后，按下温度选择按钮时，LED 显示屏显示实际温度，最终达到设定温度。

2.2.3 操作步骤

1) 检查铭牌上指定的工作电压与电网电压是否匹配。
2) 电源插座要求接地良好。
3) 样品管中注入待加热样品。
4) 把样品放到仪器模块里。
5) 打开电源，进行开机自检。
6) 设置目标加热温度并启动加热。
7) 设定定时时间，并启动。如不设定，则为连续工作模式。
8) 观察液晶屏上显示的实际温度情况。
9) 关闭加热功能。
注意：如果上述操作运行正常，说明仪器可以开始正式使用。如果运行不正常，仪器可能已经在运输过程中损坏，请与制造商 / 供货商售后服
务中心取得联系。

2.3 加热功能
系统可精确控制加热温度，同时具有过温保护功能，保护温度 140℃。
1) 开机状态下，按下温度选择按钮，LED 屏幕的温度显示区字符闪动，调节参数设定旋钮到目标温度，按下参数设定旋钮，确定输入值。
2）加热功能开启时，液晶屏的温度显示区显示温度实际值。
3）按下参数设定旋钮开启 / 关闭加热功能。
4）仪器开启时设置区的温度为上次关机时的设置温度。
在常用情况下，设置的加热温度显示值与以下实际温度可能有差异：
①加热模块的不同位置
②容器与容器中的样品
这些差异存在是由于热传导特性造成的。

2.4 定时功能
仪器可连续运转，也可以采用定时工作模式。设定方式 :
1）开机状态下，按下时间选择按钮，LED 屏幕的时间显示区字符闪动，调节参数设定旋钮到目标时间， 按下参数设定旋钮，确定输入值。
2） 定时功能开启时，液晶屏的右侧显示定时时间。
3） 定时时间结束后，仪器停止加热。
4） 如果不设定定时时间，则为连续工作模式。



/3

ACE Biotechnology

更快！ 更简单！ 
www.ebio-ace.com

● 请确保使用电源电压跟铭牌要求的一致。
● 本仪器是室内使用产品，请勿在危险环境及水中运行。
● 本仪器应放置在湿度低、灰尘少并远离水源，避免阳光及强光源直射的地方， 室内应通风良好，无腐蚀性气体或强磁场干扰，远离暖气、火
及其他一切热源。
● 本仪器底部及两侧是通风孔，仪器在运行时，在通风口处不允许有任何物体盖住通风口，确保通风良好。
● 每次开启仪器之前请确认仪器及其配件未损坏。请使用“配件”章节中列出的标准配件，并依照说明书使用配件，以确保安全。配件务必牢固
的连接在仪器上， 避免脱离。
● 工作时，请穿戴合适的防护设备，对于潜在危险可能性需要用户自己判断，自行承担责任。
● 确保电源线远离加热模块表面，不要遮盖仪器。
● 请勿将水溅到电器元件上。
● 仪器只能通过拔掉电源插头才能完全断电，因此，在进行装卸配件、清洁和维护前必须先把主电源插头拔下。
● 本仪器是为学校、实验室和工厂等应用环境设计的，用于对液体进行加热，供以下环境使用：安装类型：产品是为了连接室内插座而设计的，
电压波动不超过正常值的 ±10%
● 仪器间、仪器与墙壁的最小距离为 100 mm。

3. 技术参数
表2. 干式金属浴技术参数

200~240

50/60

160

150×95

室温 +5°- 120 °C

项目 技术参数
电压 [VAC]

频率 [Hz]

功率 [W]

加热模块尺寸 [mm]

加热温度

温度显示 LED

安全温度 140 °C

控温精度 ±0.5°C

有

1min -99h59min

定时/持续运行

175X290X85

1.6(不带加热块）

定时功能

时间设定范围

工作方式

尺寸 [WXDXH mm]

重量 [kg]

允许环境温度 [℃] 5-40

DINEN60529 保护等级 IP21

允许相对湿度 80%

4. 注意事项

警告!
● 操作仪器前请认真阅读本说明书并遵守安全操作规范。
● 经过专业培训的人员才能操作本仪器。

小心烫伤！
● 当触摸仪器底座和加热盘时请注意，本仪器加热盘的最高温度为 100 °C（具体温度以技术参数
为准）。
● 仪器关闭后加热盘会有余温，请避免烫伤。

安全接地保护！
● 为保证安全，使用本仪器前请确认电源插座已良好接地。
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名称 货号 规格
干式金属浴 FW614 台

5. 维护保养
正确地使用和维护仪器，使其处于良好的工作状态，可以延长仪器的使用寿命。常规工作中请保持仪器干燥与洁净，迅速除去溢出液体，使用
非研磨清洁器清理外表面，在所有表面干燥之前请不要连接电源。如果液体或者潮湿固体进入仪器内部，请迅速断开电源不再使用，联系制造
商 / 供货商获得更多建议。
● 保持仪器整洁，切勿使清洗溶液流入机内。
● 维护和清理之前必须断电，请使用我们推荐的方法清理仪器。祛除方法：
● 上表没有列出的材料，可以咨询制造商。在采用其他清理方法之前，用户必须与制造商确认该方法不会损坏仪器。清理仪器时，请戴上合适
的防护手套。
●  当产品长期不用时，请将仪器断电存放，并置于干燥、洁净、常温、平稳的环境。

注意：
● 在进行任何维护或检查步骤前请先拔下电源线。

7. 质量保证
根据制造商的质量保证条款，在本说明书规定的正常使用环境和操作方法下使用该仪器时，该仪器的保修期为 24 个月，如出现质保条款中的
相关问题，请联系当地供货商。您也可以直接把仪器邮递至制造商，请附寄装箱单和问题现象描述说明， 发生的运输费用由您承担。
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6.  故障诊断
6.1 打开电源仪器不启动 - 请检查电源线是否连接牢靠。 
6.2 仪器开机自检不正常 - 请关闭仪器，重新启动。 
如果故障没有排除，请联系制造商 / 供货商。


